
2014年1月17日

５０本ディスプレイ（５０Ｐ） ２０本ディスプレイ（２０Ｐ） ５０本ディスプレイ（５０Ｐ） ２０本ディスプレイ（２０Ｐ）

14980736000129 24980736000126 14980736000136 24980736000133

１，０００本（５０本×２０ボール） １，０００本（２０本×５０ボール） １，０００本（５０本×２０ボール） １，０００本（２０本×５０ボール）

(幅137㎜×奥行122㎜×高さ
83㎜/重量910ｇ)

(幅65㎜×奥行155㎜×高さ
83㎜/重量360ｇ)

(幅133㎜×奥行109㎜×高さ
85㎜/重量820ｇ)

(幅59㎜×奥行117㎜×高さ
85㎜/重量330ｇ)

(幅440㎜×奥行285㎜×高さ
270㎜/重量19,000g)

(幅315㎜×奥行290㎜×高さ
440㎜/重量19,000ｇ)

(幅440㎜×奥行235㎜×高さ
280㎜/重量17,500ｇ)

(幅440㎜×奥行250㎜×高さ
310㎜/重量17,500ｇ)

株式会社　ホタカ　　日用品事業部

ＴＥＬ：０３－３８６５－８０７０　ＦＡＸ：０３－３８６３－７２２７

開発コンセプト
製造コストを上げないことを前提に、販売店様・喫煙者様に”ちょっとイイ”と感じていただける付加価値を付けた100円ライターとして

開発しました。お客様の求める「安全性と低価格に機能性を付加した新しいタイプの100円ライターです。

スライド式電子ライター

ＪＡＮコード

ＩＴＦコード

ケース入数

安全性

内箱（ﾎﾞｰﾙ）サイズ

(幅24.5㎜×奥行11.0㎜×高さ82.2㎜/重量17.2ｇ)

4980736000122

商品のご提案書　「ＣＲマイフレーム　Ｐ－０１」　「ＣＲマイフレーム　Ｐ－０３」

①チャイルド・レジスタンス機能の義務化により操作部が重くなり操作しにくくなりました。（Ｐ－０１＝４２Ｎ以上、Ｐ－０３＝２０Ｎ以上）

②本製品は、合成樹脂製で成形された一般的な着火ボタンと違い、着火ボタン部に「クッションゴムおよびラバーコーティング」を
使用したことにより、「指先への負担の軽減、油や汗による滑りの軽減、摩擦力の増加により着火操作しやすい点」が特
長です。

③上記の内容につきましては、「実用新案」として登録済みです。「実用新案登録　第３１８７８７１号」

欧州向けに累計２，８００万本を出荷
＊2011年9月～

着火テスト・ガス量チェック・外観検査等を”弊社基準”において実施しております。　＊全量ｏｒ抜き取り

品質保証部（お客様対応責任部署）・技術部（不具合品の分析と工場指導）・お客様相談室（０１２０－８２３－００１）

欧米を中心に累計２億１千万本を出荷
＊2000年10月～

実用新案登録済み

ＰＳＣマーク（ＣＲ対応）
ＩＳＯ９９９４適合品　＊（財）製品安全協会　認証

ＰＳＣマーク（ＣＲ対応）
ＩＳＯ９９９４適合品　＊（財）製品安全協会　認証

単品サイズ

ＣＲマイフレーム　Ｐ－０３

実用新案登録済み

1.7ｇ（約700～800回） 　*3cm 1.5秒 1.4ｇ（約600～700回） 　*3cm 1.5秒

直押し式電子ライター

2013年10月1日発売開始

ＣＲマイフレーム　Ｐ－０１

2013年10月７日発売開始

(幅23.9㎜×奥行8.9㎜×高さ81.9㎜/重量15.4ｇ)

4980736000139

セールスポイント
（付加価値部分）

その他

ガス量と着火可能回数

社内管理体制

同型の過去実績

商品名

着火方式

国内検品

製品の仕様

外箱（ｹｰｽ）サイズ


